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	ООО Экологическое предприятие«Очистные сооружения»
300041 Российская Федерация, г. Тула,
ул. Колетвинова, д. 6, оф. 302 ;
Тел: +7 (4872) 36-32-53; 30-73-11; Факс: +7 (4872) 30-76-02;
Internet: http://www.1os.ru  E-mail: mail@1os.ru 



Благодарим Вас за правильный выбор насосов производства компании Gorman-Rupp – мирового лидера в производстве самовсасывающих центробежных насосов. Компания Gorman-Rupp разрабатывает и производит насосное оборудование с 1933 года и по праву считается новатором, на которого равняются все остальные. Постоянное совершенствование и без того прекрасного оборудования, а также стремление помочь решить проблемы клиентов вывели компанию Gorman-Rupp на первое место среди производителей центробежных насосов, что подтверждается лидирующей на рынке Гарантией до 5 лет.
Мы не продаем насосы - мы помогаем в решении Ваших проблем!
Для того чтобы правильно подобрать самовсасывающий центробежный насос Gorman-Rupp, пожалуйста, заполните следующую форму:
	Информация о заказчике

	Наименование
	

	Адрес
	

	Почтовый Индекс
	
	Область/район
	

	E-mail
	

	Тел./Факс
	

	Заполнил
	
	____________________

	Дата заполнения
	
	Подпись
	

	

	Тип установки насоса
	Кол-во штук
	

	Под напором
	
	Подъемный
	

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Погружной
	
	Рециркуляция
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Другой
	

	

	Тип перекачиваемой жидкости
	

	Агрессивные среды1
	
	Абразивные среды2
	

	Температура жидкости
	Min 
	
	Normal
	
	max
	

	Вязкость жидкости3
	
	Плотность жидкости
	

	Тип примесей
	
	Макс. размер частиц
	

	Требуемая производительность
	

	Рабочий цикл4
	

	

	Всасывающий трубопровод

	Высота подьема5
	Hвкл6
	
	Hmax
	
	Длина
	

	Материал
	
	Диаметр
	

	Кол-во отводов 90°
	
	Кол-во отводов 45°
	

	Кол-во клапанов
	
	Тип клапана
	

	Кол-во задвижек
	
	Тип задвижки
	

	Другое
	

	

	Нагнетательный трубопровод

	Высота (напор)
	
	Длина
	

	Материал
	
	Диаметр
	

	Кол-во отводов 90°
	
	Кол-во отводов 45°
	

	Воздушный спускной клапан
	

	Кол-во клапанов
	
	Тип клапана
	

	Кол-во задвижек
	
	Тип задвижки
	

	Другое
	

	

	Возможное дополнительное оборудование

	Воздушный спускной клапан
	

	Тен подогрева жидкости в насосе
(для зимних условий)
	

	Электродвигатель
	

	Тип соединения с электродвигателем
	прямой
	
	ременной
	

	Рама
	Эл. двиг. сбоку от насоса
	
	Эл. двиг. сзади от насоса
	


1)
Убедитесь что агрессивность продукта не требует исполнения из нержавеющей стали.
2)
Убедитесь что абразивность продукта не требует исполнения из ADI сплава (износоустойчивый сплав).
3)
Используйте максимальный показатель при расчете желательно в SSU единицах.
4)
При сильно загруженном рабочем цикле рекомендуется выбирать более мощный насос с меньшей скоростью вращения рабочего вала.
5)
При типе установки «под напором» или «погружной» указывайте соответственно напор на всасе или уровень жидкости.
6)
Высота подъема жидкости при включении насоса (необходимо для контроля возможности автоматической перезаливки насоса).
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Уровень жидкости





давление на поверхности





давление на поверхности





напор нагнетания





насос





нагнетательный трубопровод





Загрузка 1





Загрузка 2





возврат





подача





насос








Rev. 1.1.
Копирайт © 2006-2007,  ООО Экологическое предприятие «Очистные сооружения»
Стр. 1 из 3

